
compo-carE
COMPOSIETVERNIEUWER

Productomschrijving
COMPO-CARE is een composietvernieuwer, op waterbasis. 
Beschermt houtcomposieten en verfrist hun tint op. 

EigEnschaPPEn

• Transparante gekleurde bescherming.
• Vlekbestendig (olie, vetten…).
• Maakt het oppervlak waterafstotend.
• Eenvoudig aan te brengen.
• Sneldrogend.

toEPassingEn
• Voor alle soorten houtcomposieten, buiten.
• Voor zowel verticale (gevelbetimmering…) als horizontale (terrassen…) oppervlakken.
• Ideaal voor gegroefde planken.

tEchnischE kEnmErkEn 

type solvent: water.
densiteit (bij+ 20 °c): 1,010 ± 0,05.
viscositeit: vloeibare gel.
vlampunt: niet geklasseerd als ontvlambaar.
houdbaarheid: minstens 1 jaar in afgesloten originele verpakking.
verpakking: 1 liter - 2,5 liters.
tinten: bruin en grijs.

droogtjid (gEgEvEns bij +20 °c En 
50% rElatiEvE vochtighEid)

1 uur.

hEringEbruiknamE (gEgEvEns 
bij +20 °c En 50% rElatiEvE 
vochtighEid)

12/24 uren, naar gelang de weersomstandigheden.

cov Eu-limiEt voor dit Product 
(cat a/E)

3 % ± 0.5.

gErEEdschaP Platte borstel, rol.

aanbEvElingEn voor gEbruik 
• Niet aanbrengen in de volle zon tijdens de warmste uren van de dag.
• De eerste 24 uur nadat het product is aangebracht, mag het niet regenen.
• Delen die niet moeten worden behandeld, goed afdekken.

voorbErEiding van hEt oPPErvlak 
• De ondergrond moet schoon, droog en vrij zijn van stof, schimmel en vetvlekken. 
• Indien nodig reinigen met wOOD lOVER COMPO-NET* of een geschikt reinigingsmiddel.

gEbruiksaanwijzing
• wOOD lOVER COMPO-CARE in een gelijkmatige laag op de volledige plank aanbrengen.
•  Als het product met een spuit wordt aangebracht, is het steeds aanbevolen om het ook na te strijken. 

Zo dringt het beter in en is het resultaat mooi egaal.

vErbruik PEr laag ± 15 m²/l.

rEiniging gErEEdschaP Water.

ondErhoud
Als het oppervlak na verloop van tijd lichter van kleur wordt, één laag wOOD lOVER COMPO-CARE 
aanbrengen op het volledige oppervlak, volgens bovenstaande gebruiksaanwijzing. Vooraf schuren, 
afbijten of zandstralen is niet nodig.

oPslag Beschermen tegen vorst en hoge temperaturen.

vEilighEid
Raadpleeg het veiligheidsinformatieblad (VIB) en de teksten op de verpakking, die voldoen aan de 
geldende wetgeving. Irriterend product, de voorzorgsmaatregelen op de verpakking volgen. 
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Durieu Coatings NV/SA
Av. Albert Einstein 2A 
B-1348 Louvain-la-Neuve
België/Belgique/Belgien 
 
T. +32 (0)10 420 090 
F. +32 (0)10 420 099

Durieu SA
rue Charles de Gaulle 2bis 
ZAI La Marnière - BP 75
91072 Bondoufle Cedex 
France 
T. +33 (0) 1 60 86 48 70 
F. +33 (0) 1 60 86 84 84

info@durieucoatings.com
www.durieucoatings.comwww.woodlover.be

0800 24 445
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*Zelfde fabrikant
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